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Echt endlos . . .

Unsere Endlos-Riemen 
werden nach einem 

speziellen Verfahren – 
ohne Naht- oder Klebestelle – 
hergestellt. Die Anwendungs-

Sicherheit im Dauereinsatz 
übertrifft die geklebten 
„Endlosen“ um einiges. 

Nicht alles, was sich endlos 
nennt, ist wirklich endlos! 

Endlos-Fingerverzahnung,
anfällig auf Vibrationen.

Echt endlos - ohne 
Naht- oder Klebestelle

Endlos-Keilschiftung, 
anfällig bei engen Radien.

Unter den registrierten Markennamen 

HEVALOID® - CRELAST® - SOLUTUS®  

produzieren und vertreiben wir 

Endlos-Flachriemen, Endlos-Bänder und 

Endlos-Beschichtungen.

Die hohe Qualität und Zuverlässigkeit 

überzeugen seit über 75 Jahren 

unsere Kunden (OEM, Händler, Anwender) 

in mehr als 70 Ländern. Kabelzug

echt endlos
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Kabelzug        Cut & Crimp

Dieses Gütesiegel 
garantiert Ihnen 
die Echtheit unserer 
Graf-Endlos-Riemen!

gerin
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höchste Laufzeit 

echt endlos
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t 

hoher Reibwert 

Präzision

technische Expertis
e 

Kundenzufrie
denheit

Unsere endlosen 
Kabelzugriemen 
können z.B. in Maschinen 
folgender führender 
Hersteller eingesetzt 
werden: 

• Komax
• Schleuniger
• Artos
• Eubanks
• Megomat
• Metzner
• Ramatech
• Tekuwa

Falz

Abzugsriemen «Kabelzug», endlos
für Abläng-/Abisolierautomaten und Crimpmaschinen «Cut & Crimp» 

Beschichtung, Ohne Naht- oder Reibwert auf 
endlos  Klebestelle 

[Kautschukqualität] [Stahl/PE]

NBR blau 75 ShA 0.4/0.2
CR schwarz 70 ShA° 0.5/0.3
PUR grün 70 ShA° 0.4/0.2
NBR weiss 65 ShA* 0.4/0.2
EPDM grün 65 ShA* 0.8/0.3
NK maron 50 ShA 0.8/0.7
NK rot 40 ShA 0.9/0.8
NK weiss 40 ShA* 0.9/0.8

Eigenschaften abriebfest, hoher bis sehr hoher Reibwert, 
UV-beständig, °antistatisch, *FDA-konform

Temperatur-
 max. 80 °C 

beständigkeit

Grundträger, Zahnriemen Poly-V-Riemen
endlos

Zahnprofile: Längsrippen:

MXL, XL, L, H  PH, PJ, PK
T2.5, T5, AT5
3M, 5M (HTD, STD, RPP)

Kautschukqualität NE , PU 

Zugschicht Aramid, Glasfaser, Polyester, Stahlcord

Herstellungsmasse Länge     150 – 9000 mm
Breite         max. 280 mm
Dicke         0.5 – 12.0 mm 
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