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Endlos-Flachriemen

HEVALOID ®

Produkt - FlyerDipl. Ing. Werner Graf AG

Dipl. Ing. Werner Graf AG
Buechenstrasse 9
CH-9422 Staad
info@grafbelts.ch
www.grafbelts.ch
Telefon +41 71 868 60 60

Unser Produktionsstandort Schweiz (Staad, SG)

Echt endlos . . .

Unsere Endlos-Riemen 
werden nach einem 

speziellen Verfahren – 
ohne Naht- oder Klebestelle – 
hergestellt. Die Anwendungs-

Sicherheit im Dauereinsatz 
übertrifft die geklebten 
„Endlosen“ um einiges. 

Nicht alles, was sich endlos 
nennt, ist wirklich endlos! 

Endlos-Fingerverzahnung,
anfällig auf Vibrationen.

Echt endlos - ohne 
Naht- oder Klebestelle

Endlos-Keilschiftung, 
anfällig bei engen Radien.

Unter den registrierten Markennamen 

HEVALOID® - CRELAST® - RONDLAST®  

produzieren und vertreiben wir 

Endlos-Flachriemen, Endlos-Bänder, Endlos-

Beschichtungen und Hochleistungs-Rundriemen.

Die hohe Qualität und Zuverlässigkeit 

überzeugen seit über 80 Jahren 

unsere Kunden (OEM, Händler und Anwender) 

in mehr als 70 Ländern. Drehautomaten
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HEVALOID®    Décolletage

Dieses Gütesiegel 
garantiert Ihnen 
die Echtheit unserer 
Graf-Endlos-Riemen!

. . .  seit über 80 Jahren!
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Entwickelt für Maschinen von: 
Tornos, Traub, Index, 
Escomatic, Schaublin, … 

öl-/fettbeständig 
bewährte Qualität 

echt endlos 
Kundenzufriedenheit 

äusserst abriebfest 
geringere Kosten 

präziser, ruhiger Lauf 
höhere Produktivität

LP 06 E

535

V 11185

Antriebsriemen «Drehautomaten», endlos
für Hochleistungs-Drehautomaten und für präziseste Décolletage-Drehteile	

Solutus VP 06 E/ LP 06 E	 Dicke 1.2 mm/ 2.0 mm	
Vlies-/ Lederriemen endlos gewickelt
Für «klassische» ölige Antriebe entwickelt.

Hevaloid 525/ 535	 Dicke 1.5 mm/ 2.0 mm	
Kautschuk-Riemen CR schwarz 70 ShA, endlos
Endlos vulkanisiert, biegefreudiger und sehr laufruhig.

Hevaloid V 11185	 Dicke 1.8 mm	
Gummiriemen NBR blau 75 ShA, endlos	
Noch widerstandsfähiger, stabiler und langlebiger!

		

Eigenschaften	 Endlos...ohne Naht- oder Klebestelle 		
äusserst langlebig, abriebfest, öl-/fettbeständig			

Temperatur-	 80 °C, kurzzeitig bis 100°C				
beständigkeit

Sonderanfertigungen	 ATEX, FDA und weitere RAL-Farben möglich			

Hevaloid-Flachriemen bestehen aus endlos gewobenen Polyesterzwirnen
und überzeugen durch ihre höchste Längenstabilität, Langlebigkeit und 
Laufruhe!

Herstellungsmasse	 Länge     700 – 7000 mm
Breite         5 –   200 mm
Dicke        1.2 –    3.7 mm 
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